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Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil,
innenliegende Kurbelhissvorrichtung, 
hissbarer Drehausleger

Auriga II A

– Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil

–  Serienmäßig mit hissbarem Teleskop-Drehausleger für 
Saumkonfektionierung ausgestattet

– Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast

–  Innenliegende Kurbelhissvorrichtung

– Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne

–  Mastbeschläge aus Edelstahl

– Serienmäßig abschließbar

– Mastköpfe in unterschiedlichen Formen und Farben

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTVORTEILE

►   Alu-Fahnenmasten
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TECHNISCHE DATEN
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Auriga II A

Gewichtspack unten
Drehausleger mit 
Kederkonfektionierung

Kurbelhissvorrichtung

Mögliche Bodenhalterungen

FAHNEN-KONFEKTIONIERUNG

Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil,  
innenliegende Kurbelhissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

KONTAKT

FahnenFleck GmbH & Co. KG
Kieler Straße 131
D-22769 Hamburg

Telefon: +49 (0)40-300 934-0
Fax:       +49 (0)40-300 934-145

info@fahnenfleck.de

Material
Aluminium, EN AW 6005 A

Mast-ø 
bei H. ü. Fl.: 5, 6 m
bei H. ü. Fl.: 7, 8 m 
bei H. ü. Fl.: 9, 10 m

 
75 mm
75 oder 100mm
100 mm

Standardoberfläche
Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

Ausleger-Ø
40 mm

Drehauslegerart 
Saumkonfektion teleskopierbar
Drehauslegerlänge: 1500 mm
einstellbar von min. 1000 mm in 100 mm-Schritten 

Standard-Mastkopf
rund, anthrazit
optional: spitz, blau

Hissseilschloss 
geschlossen

Mastprofil

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg 
02932-477-0

Werkstoff :

Benennung :

Zeichnungs Nr. / Artikel  Nr.

Format :Maßstab :

Verwendung:

000234

Mastprofil28.06.2006 Ralf Grote
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A4J. Cronenberg o.H.
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Alle unbemaßten Wanddicken 3 +0,5 mm

Widerstandsmoment:  Wx: 15,44 cm^3
Widerstandsmoment:  Wy: 16,07 cm^3

Fläche: 966,61 mm^2
Gewicht: 2,6 kg/m

 Saumbreite
80 mm
für Rohr Ø
40 mm

max. 1 m

Karabiner-
haken für
Gurt-
schlaufen
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